
น ำ้ส้มควนัไม้  

ประโยชน์ของน า้ส้มควนัไม้  

 

 ถ่านที่ได้จากการผลติน า้ส้มควนัไม้เป็นผลผลติจาก 
ธรรมชาติและไมท่ าลายสิง่แวดล้อม รวมทัง้ควนัท่ีได้ 

    จากการเผาถา่นนัน้เป็นควนัท่ีสามารถน ามาเป็นเชือ้เพลงิ 
    ส าหรับการท าอาหารได้  
 

   น า้ส้มควนัไม้จะถกูเจือจางกบัน า้ในอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้  
 ยาก าจัดศัตรูพืช  1:20  
 ยาก าจัดวัชพชื  1:50  
 ยาป้องกนัการเน่าของล าต้นและรากของต้นไม้1:100  
 ยาป้องกนัศัตรูพีช ยาฆ่าเชือ้ราและยาเร่งการเจริญ 
   เติบโตของต้นไม้1:200  
 ยาป้องกนัเพลีย้1: 400    
 ฮอร์โมนในการเพิ่มขนาดผลไม้ของไม้ผล 1:500 

 
 
 
 

ศกึษาข้อมลูเพ่ิมเติมได้จากสื่อวีดีโอน า้ส้มควนัไม้ 
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ท าไมต้องเป็นน า้ส้มควันไม้  

น า้ส้มควนัไม้ที่ได้นัน้เป็นผลผลติที่ได้จากธรรมชาติและไม่
ท าลายสิง่แวดล้อม รวมทัง้การผลติน า้ส้มควนัไม้นัน้มีราคา
ถกูและผลติได้งา่ย วตัถดุิบนัน้สามารถหาได้งา่ยแม้ในพืน้ท่ี
ชนบทอนัหา่งไกล นอกจากนัน้ โครงการน า้ส้มควนัไม้
สามารถน ามาใช้ในการศกึษาเชิงปฏิบตัิของรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มความสนใจในการเรียนรู้ของนกัเรียน
ได้ ซึง่ยงัเป็นประโยชน์ตอ่อาชีพในภายภาคหน้า  
 

ขั้นที่ 5 
(วันที่ 1)   

บากรูที่ทอ่ไม้ไผโ่ดยให้มีระยะหา่งจากปลาย
ทอ่เป็นระยะ 1/2 เมตร 

ขั้นที่ 6 
(วันที่ 2)   

การเรียงไม้เข้าเตาเผา:  
 น าไม้หมอน 3 ทอ่นมาวางในแนวขวาง  
 น าทอ่นไม้ที่จะเผาเรียงเข้าเตา โดยให้ 
ทอ่นไม้ที่มีขนาดเลก็อยูด้่านลา่ง และ 
ทอ่นไม้ขนาดใหญ่อยูด้่านบน ตามรูป  

 การเรียงไม้ลกัษณะเช่นนี ้
ก็เพื่อให้มีการระบายอากาศในเตาเผา  

ขั้นที่ 7 
(วันที่ 2)   

ปิดฝาเตาโดยใช้ดินเหนียวผสมแกลบ 
เป็นกาวเช่ือมให้มีความหนาประมาณ 5 ซม.  

ขั้นที่ 8 
(วันที่ 2)   

น าอิฐมาสร้างเป็นท่ีก่อไฟในบริเวณด้าน 
หน้าฝาเตาที่เจาะรูขนาด 20x20 ซม. 
แล้วใช้ดินเหนียวผสมแกลบเช่ือมอิฐไว้ด้วย 
กนัและปิดรูระบายอากาศ  

ขัน้ที ่ 9 
(วนัที ่ 2)  

จุดไฟบริเวณทางเข้าที่ก่ออิฐไว้  
 
รอจนกวา่จะมีควนัหนาปรากฏออกมา 
จากทอ่โค้งงอ (ประมาณ  2 ชม.)  

ขั้นที่ 10 
(วันที่ 2)   

น าปลายทอ่ไม้ไผม่าประกบที่ปลายของทอ่โค้งงอ 
ดงัรูป C 
ใช้ดินเหนียวผสมแกลบยดึไว้ด้วยกนั 

ขั้นที่ 11 
(วันที่ 2)   

น าผ้าขนหนชูบุน า้เปียกหมาดมาพนัตามทอ่ไม้ไผ่ 
เหนือรูที่บากไว้ การพนัทอ่ไม้ไผด้่วยผ้าเปียกพอ 
หมาดก็เพื่อให้ ควนัท่ีออกมาเกิดการควบแนน่เป็น 
น า้ส้มควนัไม้  
แขวนขวดทีใ่ช้เก็บน า้ส้มควนัไม้มาใต้รอยบาก  

ขั้นที่ 12 
(วันที่ 2)   

คอยระวงัมใิห้ไฟหน้าเตาดบัระหวา่งท าการเผา 
และหมัน่ฉีดน า้ลงบนผ้าขนหนเูพือ่ให้เปียกอยู่
ตลอดเวลา เมื่อน า้ส้มควนัไม้เร่ิมมีสีด า แสดงวา่
น า้มนัดินเร่ิมก่อตวั ถือวา่กระบวนการเก็บสิน้สดุลง  

ขัน้ที ่ 13 
(วนัที ่ 3)  

การผลิตถ่าน  
 น าขวดเก็บน า้ส้มควนัไม้ และทอ่ไม้ไผอ่อก  
 น าดินเหนียวผสมแกลบปิดรูตรงทอ่ตรง  
 วางอิฐ 2 ก้อนบริเวณทีก่่อไฟ แล้วใช้ดินเหนียว 
ผสมแกลบเช่ือมรอย  

 การผลิตถ่านจะใช้เวลาประมาณ 8 ชัว่โมง  

ขัน้ที ่ 14 
(วนัที ่ 2-

92)  

ตัง้น า้ส้มควนัไม้ทิง้ไว้ 30วนั เพื่อให้แยกเป็น3 ชัน้  
แยกเอาน า้ส้มควนัไม้บริสทุธ์ิจากชัน้ตรงกลาง  
เจือจางน า้ส้มควนัไม้ตามวตัถปุระสงค์การใช้ 

14 ขัน้ตอนง่ายๆในการผลิตน า้ส้มควันไม้ภายใน3เดือน 

ขั้นที่ 1 
(วันที่ 1)   

การสร้างเตาเผา  
 ตัดฝาด้านบนของถงัเหลก็ขนาด 200 ลติร 
 น าฝามาเจาะเป็นรูปสีเ่หลีย่มขนาด 20 x 20 ซม.  

ขั้นที่ 2 
(วันที่ 1)   

น าทอ่ไม้ไผม่ากระทุ้งและตดัปลายด้านหนึง่ให้
สามารถวางประกบบนทอ่โค้งงอได้ แล้วจึงบากรูที่
ทอ่ไม้ไผโ่ดยให้มีระยะหา่งจากปลายทอ่เป็นระยะ 1 
เมตรเพื่อเก็บน า้ส้มควนัไม้  

ขั้นที่ 3 
(วันที่ 1)   

ติดตัง้ทอ่โค้งงอที่รูขนาด 10ซม ที่ต าแหนง่ A  
 

ติดตัง้ทอ่ตรงที่ทอ่โค้งงอ ที่ต าแหนง่ B 

ขัน้ที ่ 4 
(วนัที ่ 1)  

น าทอ่ไม้ไผข่นาดยาว 4 เมตรมากระทุ้งและตดั 
ปลายด้านหนึง่ให้สามารถประกบบนทอ่โค้งงอได้  

“น า้ส้มควนัไม้สามารถเพิม่ผลผลติได้ดีและ
ยงัพฒันาทกัษะของพวกเราส าหรับการ      
ท างานในอนาคต”  น.ส. เอมอษุา บญุมาก  


